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1. TENDÊNCIAS DE MERCADO: 
MOTOR
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IDADE DO PARQUE EUROPEU POR PAÍS

1. Tendências de mercado: motor
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Fonte: Afton Chemical

▪ A idade do Parque português (13-14 anos) quer em

veículos ligeiros como em pesados é superior ao da

média europeia.

▪ Por volta de 2008, as normas EURO que exigem a

instalação de filtros de partículas nos motores

começaram a ser introduzidos. Por conseguinte, até

2020, a maioria da frota portuguesa deverá ser

lubrificada com produtos compatíveis (gama Xtar).



EVOLUÇÃO NORMAS EURO E SUA APLICAÇÃO
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2007
160 g/km CO2

2011
137 g/km CO2

2015
130 g/km CO2

2021
95 g/km CO2

26% Redução

Eq. Fuel Economy
(Fonte: Comissão Europeia)

• Gasolina: 5.6 L/100 km
• Diesel: 4.9 L/100 km

Eq. Fuel Economy
(Fonte: Comissão Europeia)

• Gasolina: 4.1 L/100 km
• Diesel: 3.6 L/100 km

Fonte: Ricardo/ED12057/Final Report/Issue Number 3 

A evolução da engenharia de motores e lubrificantes é

determinada por vários fatores fundamentais:

• As normas de emissões de CO2

• As normas EURO de emissões de CO, HC, NOx e PM.

• A quantificação destes gases e partículas, procurando

simular o mais próximo possível as condições reais

de condução na estrada.

Os lubrificantes necessitam de evoluir para serem

compatíveis com os novos motores sendo que

aumentando ao mesmo tempo a economia de combustível.
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1. Tendências de mercado: motor



O FUTURO DA “E-MOBILITY”
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Projeção do parque global de veiculo ligeiro

Fuente: Afton

A tendência de los “ICE” e a sua evolução e os sistemas start-stop

Projeção matriculas veiculo ligeiro (mundial)

Prevê-se que em 82% dos veículos fabricados a nível 
mundial tenham um ICE em 2030

ICE: motor combustion interna
S/S: ICE con Start-Stop

MHEV: “mild hybrid”
FHEV: “full hybrid”

EVT: 100% eléctrico
RED: “range extended hybrid”

1. Tendências de mercado: motor
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PARQUE EUROPEU POR MARCA
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▪ Não se prevê grandes alterações nos próximos anos em relação à distribuição do parque por construtor.

▪ Após a transação de 2017 em que a PSA comprou a empresa europeia da GM (Opel/Vauxhall), destaca-se a recente fusão entre a PSA 

(Peugeot, Citroën) e a FCA (Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Maserati, Lancia e Dodge) no grupo Stellantis.

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

1. . Tendências de mercado: motor

329 milhões de veículos em 2016 373 milhões de veículos em 2025 

Fonte: Análisis Lubrizol a partir de datos IHS



PARQUE POR MARCA
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▪ Não se prevê grandes alterações nos próximos anos em relação à distribuição do parque por construtor.

▪ Distribuição semelhante à da frota europeia.

▪ Após a transação de 2017 em que a PSA comprou a empresa europeia da GM (Opel/Vauxhall), destaca-se a recente fusão entre a 

PSA (Peugeot, Citroën) e a FCA (Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Maserati, Lancia e Dodge) no grupo Stellantis.
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1. Tendências de mercado: motor
Idade média do 

parque ~13 anos
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2. TENDÊNCIAS DE MERCADO: 
LUBRIFICANTES
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IMPACTO COVID-19 NO MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES
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Fuente: Frost & Sullivan

Veículos novos vendidos por mês

Parâmetros Pre Covid-19 Vs. Durante Covid-19 Vendas veiculo ligeiro
2015

2018

2020

Others: GLP, GNC, etc.

Parque de veículos

Veículos novos,  vendidos num ano

Km anuais percorridos nos veículos ligeiros

Volume médio de cárter (veículos novos)

Mercado dos veículos usados

Mudas  de óleo num ano (excl. taxis)

Intervalo de muda (“ODI”) em Km

Mercado “E-commerce” para lubrificantes

▪ A tendência a volumes menores de cárter pode levar a uma menor procura de lubrificante, embora o parque continue a aumentar.

▪ Downsizing + motores gasolina → LSPI → Maior procura de novos desenvolvimentos de lubrificantes (API SP, novas ACEA)

2. Tendências de mercado: lubrificantes
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DADOS ASELUBE VEÍCULO LIGEIRO
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Estrutura das vendas de lubrificantes de motor serviço ligeiro

Esta evolução parece ser devida a dois

fatores:

▪ Tendência progressiva a graus de

viscosidade mais ligeiros, possíveis

unicamente com óleos base >GIII (5W-

xx, 0W-xx)

▪ Modificação de formulas de lubrificantes

mais viscosos (10W-40, 15W40 e

20W50) de minerais a semi-sintéticos,

devido a requisitos ACEA 2016
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2. .Tendências de mercado: lubrificantes
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2. Tendências de mercado: lubrificantes

Base 75-95% Aditivacion 5-25% M.I.V. 0-20%Aditivação

Óleo base
Aditivos
+ M.I.V.

LUBRICANTE 
TERMINADO

MINERAL
100% Base Mineral

SINTÉTICOS
100% Base Sintética

X% Aditiv Y%

SEMISINTÉTICOS

LUBRIFICANTES TERMINADOS- COMPOSIÇÃO
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2. Tendências de mercado: lubrificantes

VANTAGENS DOS LUBRIFICANTES SINTÉTICOS RELATIVAMENTE AOS MINERAIS

Menor 
volatilidade

4 cSt Oils

CONSUMO MENOR

Maior resistência à 
degradação térmica

Menor 
fricção 

MENOR CONSUMO 
DE ENERGÍA

MENOS RESIDUOS

MAIOR DURAÇÃO
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2. Tendências de mercado: lubrificantes

CLASSIFICAÇÃO API DAS BASES

GRUPO
% 

Saturados
% 

Enxofre
Índice de 

Viscosidade
Descrição

M
IN

ER
A

IS

I <90% >0,03% 80-119 Convencionais (Solventes)

II >90% <0,03% 80-119 Requerem um Hidroprocessado

II+ >90% <0,03% 100-119 Requerem um Hidrocraqueado

SI
N

TÉ
TI

C
O

S

III >90% <0,03% >120
Requerem um Hidrocraqueado exigente e 

crudes especiais

IV Poli-Alfa-Olefinas (PAO) Síntese Química

V Ésteres e restantes sintéticos
Restantes bases não catalogadas nos grupos 

anteriores (Ésteres e restantes sintéticos) 



IMPULSORES DEL MERCADO

FATORES 
DO 

MERCADO

EMISSÕES

ECONOMIA DE 
COMBUSTIVEL

COMBUSTIVEIS 
ALTERNATIVOS

DURABILIDADE

Prevenção LSPI
Prevenção desgaste na corrente
Prevenção depósitos no Turbo

Compatibilidade com biodiesel

lubrificantes de menor viscosidade
(0W-xx)

Teor reduzido em SAPS para 
proteger DPF e GPF

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa* 15

2. Tendências de mercado: lubrificantes



ESPECIFICAÇÕES ACEA
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2. Tendências de mercado: lubrificantes

É a  Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), fundada em 1991, que representa os 
interesses dos 15 grupos de construtores de carros, camiões e autocarros a nível da União Europeia.

O Que é a ACEA?
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2. Tendências de mercado: lubrificantes

VEÍCULO LIGEIRO

Muito baixa 
viscosidade 

HTHS
≥2,6 &>2,9

Baixa
viscosidade
HTHS ≥2,9 

Alta viscosidade HTHS
≥3.5

Alto teor em cinzas
A1/B1 A3/B3

A5/B5 A3/B4

Médio teor em cinzas C5 C2 C3

Baixo teor em cinzas C1 C4

A5/B5 C1 C2 C3 C4 C5

Economia de  
combustível 

sobre a 
referência  

15W40

≥2,5% ≥3,0% ≥2,5%
≥1%
xx/30

≥1%
xx/30

≥3%
0W20 & 5W20

NIVEL DE QUALIDADE ACEA
CINZAS 

SULFATADAS

A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5 1,0 A 1,6 %

C2 C3 C5 < 0,8 %

C1 C4 < 0,5 %



ESPECIFICAÇÕES ACEA
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2. Tendências de mercado: lubrificantes

A5/B5A1/B1 A3/B3 A3/B4 C4C1 C2 C3

A5/B5A3/B3 A3/B4

A7/B7A3/B4

2012

2016

2021

C4C1 C2 C3 C5

C6C4C2 C3 C5

Desgaste trem de válvulas
Teste oxidação por biodiesel 
mais exigente

ALTO SAPS MEDIO/BAIXO SAPSACEA

▪ ACEA 2021 entrou em vigor a 30 de abril.

+ LSPI Ford
+ Desgaste Corrente Ford
+ Depósitos Turbo Toyota

Obsoleta

Em desenvolvimento

Fonte: Atiel

A5/B5

+ LSPI Ford
+ Desgaste Corrente Ford
+ Depósitos Turbo Toyota



O QUE É A ATIEL?
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A Cepsa, enquanto membro da Atiel, assinou a Carta de Conformidade do
EELQMS. Por isso:

▪ Garantimos que qualquer declaração ACEA nos nossos produtos é
verdadeira.

▪ Temos o direito de utilizar o logótipo EELQMS na rotulagem dos nossos
produtos, o que nos diferencia de grande parte dos nossos
concorrentes.

▪ Os nossos produtos são suscetíveis de auditoria, com o objetivo de verificar
se o conteúdo das nossas embalagens cumpre o indicado no recipiente.

2. Tendências de mercado: lubrificantes
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2. Tendências de mercado: lubrificantes

Corrosión

Protección
antidesgaste

Protección
antilodos

Limpieza del pistón
Resist. a la
oxidación

Economía de
combustible

Compatibilidad
Sist.

Postratamiento

ILSAC GF-5 API SN

SN PLUS
SP…

ILSAC GF-6

1920 1940 1960 1980 2000

SA
SB

SC
SD

SE

SF

SG

SH

SJ

SL

SM

SN

SAE

5W-20

API & ILSAC - GASOLINA

O American Petroleum Institute é a
principal associação comercial dos
EUA, representando quase 400
empresas envolvidas na produção,
refinação, distribuição, e muitos
outros aspetos da indústria do
petróleo e do gás natural.

Corrosão

Proteção anti 
desgaste

Proteção anti 
lodos

Limpeza dos pistõesResist. 
oxidação

Economia de 
combustível

Compatibilidade 
com os sistemas 

de pós tratamento



API & ILSAC - GASOLINA
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2. Tendências de mercado: lubrificantes

API SN PLUS 

✓ LSPI (Ford)
✓ Proteção do turbo
✓ 1.ª licença: 1 de maio de 2018

API SP & ILSAC GF-6

✓ Proteção do GPF (<% fósforo)
✓ Desgaste no conjunto de válvulas 

(sec. IVB)
✓ Desgaste na cadeia (sec. X)
✓ LSPI (sec. IX)
✓ 1ª licença: 1 Maio 2020

2021…
Nova especificação JASO GLV-1 para lubrificantes ultra ligeiros SAE 0W-8

HTHS 1.7 – 2.0 mPa·s / KV100 4.0 – 6.1 cSt

API SP/RC = ILSAC GF-6A
ILSAC GF-6B → xW-16



MELHORIA DA EFICIÊNCIA – DOWNSIZING

22

Causas

LSPI

Tecnologia 
do Motor

Qualidade do 
combustível

Composição do 
lubrificante

▪ Gasolina
▪ Downsizing
▪ Injeção Direta

• Aromáticos
• Volatilidade

▪ Qualidade da base
▪ Aditivos detergentes (Ca, Mg…)
▪ Aditivos antidesgaste (ZDDP)

A LSPI (Low Speed Pre-Ignition) é um fenómeno que ocorre em determinados veículos a gasolina, quando se produz a
ignição prematura de certos componentes não queimados na câmara de combustão, provocando uma frente de chama
invertida e grandes variações de pressão altamente destrutivas para os elementos que compõem a câmara de combustão.
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2. Tendências de mercado: lubrificantes
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Tendências de mercado

NÍVEIS ACEA – REQUISITOS DOS FABRICANTES
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Especificações com referência ACEA A/B

▪ A1/B1 eliminada de ACEA 2016
▪ A3/B3 eliminada de ACEA 2021

Portfólio Cepsa

GENUINE 5W40

GENUINE 5W40

GENUINE 5W40

GENUINE 5W40

GENUINE 5W40

GENUINE 5W40

GENUINE 5W30

GENUINE 5W30

XTAR 10W40

GENUINE 5W40

GENUINE MAX



XTAR 5W30 C1 DPF XTAR 0W30 ECO F

XTAR 5W30 C2 DPF

XTAR 5W30 C3 D2

XTAR 0W30 ECO F

XTAR 0W30 ECO P

XTAR 5W30 LONG LIFE W

XTAR 5W30 C3 D2

XTAR 0W30 ECO F

XTAR 0W30 ECO P

XTAR 5W30 C3 D2

XTAR 5W30 C4 DPF

XTAR 5W30 C4 DPF XTAR 0W20 ECO V IV

XTAR 0W20 ECO V IV

XTAR 0W20 ECO VCC

Portfólio Cepsa

XTAR 5W30 C2 C3
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Tendências de mercado

NÍVEIS ACEA – REQUISITOS DOS FABRICANTES
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Especificações com referência ACEA C

▪ A introdução do GPF fará aumentar a necessidade de formulações ACEA Cx nomercado
▪ ACEA C1 eliminada de ACEA 2021

XTAR 5W30 LONG LIFE W

XTAR 5W30 LONG LIFE W

XTAR 5W30 LONG LIFE W

XTAR 5W30 LONG LIFE W

XTAR 5W30 C3 D2

XTAR 5W30 LONG LIFE W



EVOLUÇÃO DO MERCADO
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➢ Tendência global das OEM à utilização de lubrificantes< 0W-20 nos seus enchimentos de fábrica
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Fonte: Chevron Oronite

2. Tendências de mercado: lubrificantes



EVOLUÇÃO DO MERCADO
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SAE 10W40

Full SAPS (ACEA A3/B4)

HTHS ≥ 3,5

Injecção Direta

API SN

VW 502.00/ 505.00

MB Approval 229.1

Renault RN0700

SAE 5W30

Mid SAPS (ACEA C3)

HTHS ≥ 3,5

DPF / GPF 

VW 504.00/507.00

Porsche C30

MB-Approval 229.52

BMW-LL-04

SAE 0W20

Mid SAPS (perfil ACEA C5)

HTHS ≥ 2,6

Fuel Economy

VW 508.00/509.00

Porsche C20

A tendência é a adoção de óleos cada vez mais ligeiros, compatíveis com os motores mais modernos ("downsizing", turbo, DPF/GPF, etc.)
com propriedades elevadas de economia de combustível e que proporcionarão uma elevada sofisticação no portfólio (um produto específico
para cada OEM).
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2. Tendências de mercado: lubrificantes



3. EVOLUÇÃO DO MERCADO
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PARQUE EUROPEU DE VEÍCULOS POR ACEA E GRAU DE VISCOSIDADE
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Evolução do Mercado
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Fonte: Lubrizol

Previsão Global 0W-xx, 2000-2030 (%)

Fonte: SGH Consulting



4. ESTUDO DA CONCORRÊNCIA
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5. GAMAS DE PRODUTOS
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HOMOLOGAÇÕES

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

5. Gamas de produtos
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5. Gamas de productos
Especificaciones de los fabricantes

HOMOLOGACIONES
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5. Gamas de produtos

GAMA XTAR

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, 
propriedade da Cepsa*

Nota: Os níveis de qualidade dos produtos e as aprovações estão sujeitos a 
alterações frequentes, pelo que os dados do portfólio podem não estar atualizados. 
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5. Gamas de produtos

XTAR 0W20 ECO V IV
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“VW BLUE OIL”

Mid SAPS (DPF)

HTHS ≥ 2,6

Fuel Economy
(> 4.0% Vs 15W40)
(> 1.5% Vs 5W30)

Longo Período de Muda

Não retro compatível

Novos motores 
2.0 TFSI 140 kW 

e 3.0 TDI CR 160 kW

VW 50800 / 50900
Porsche C20
VW TL 52577
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5. Gamas de produtos

XTAR 0W20 ECO V IV
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Cepsa*
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5. Gamas de produtos

XTAR 0W20 ECO VCC
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ACEA C5

Mid SAPS

HTHS ≥ 2,75

Fuel Economy

VOLVO VCC RBS0-2AE
(ultimas motorizações 

de Volvo 0W20)
API SN

Fiat 9.55535-GSX/DSX
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5. Gamas de produtos

XTAR 0W30 ECO P
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ACEA C2

Mid SAPS

DPF / TWC 

HTHS ≥ 2.9

Fuel Economy

PSA B71 2312

Equipment Euro 6

BlueHDi engine with SCR

Fiat 9.55535-GS1/DS1
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5. Gamas de produtos

XTAR 0W30 ECO F 
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ACEA C2

Mid SAPS (DPF)

HTHS ≥ 2,9 < 3,5

Fuel Economy

Novos Mondeo e Focus com 
motor Diesel 2.0

WSS-M2C950-A
JLR.03.5007

Fiat 9.55535-GS1 / DS1
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5. Gamas de produtos

XTAR 5W20 ECO B
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ACEA C5

Mid SAPS

HTHS ≥ 2,6

Fuel Economy
Veículos Híbridos

Sistema Start/Stop

Ford WSS-M2C-948-B

API SN-RC

ILSAC GF-5 

STJLR.03.5004
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5. Gamas de produtos
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XTAR 5W30 LONG LIFE W

ACEA C3

Mid SAPS

HTHS ≥ 3,5

DPF / TWC 

VW 504.00/507.00
MB-Approval 229.52

BMW-LL-04
Porsche C30

API SP
OV0401547

Fiat 9.55535-S2

▪ VW 504.00/507.00 → abrange a recomendação de >100 modelos de veículos / especificação VW Universal

▪ MB 229.52 → abrange a grande maioria dos modelos de veículos / especificação universal MB

▪ BMW LL-04 → abrange a maioria dos modelos de veículos, pois é o perfil maioritário (5W-30 ACEA C3).

1/3 do Parque 
europeu pode 
utilizar este 

produto
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*
de Cepsa*

XTAR 5W30 LONG LIFE W

41
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5. Gamas de produtos

XTAR 5W30 C2 C3

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA C2, C3

SAPS

DPF / TWC 

HTHS ≥ 3,5

Fuel Economy

API SN

MB-Approval 229.31

Fiat 9.55535-S1



43Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

VEÍCULO LIGEIRO

Muito baixa
viscosidade 

HTHS
≥2,6 &>2,9

Baixa
viscosidade 
HTHS ≥2,9 

Alta viscosidade HTHS
≥3.5

Alto teor em cinzas
A1/B1 A3/B3

A5/B5 A3/B4

Medio teor em cinzas C5 C2 C3

Baixo teor em cinzas C1 C4

A5/B5 C1 C2 C3 C4 C5

Economia de 
combustível em 

relação à  
referência 

15W40

≥2,5% ≥3,0% ≥2,5%
≥1%
xx/30

≥1%
xx/30

≥3%
0W20 & 5W20

NIVEL DE QUALIDADE ACEA
CINZAS 

SULFATADAS

A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5 1,0 A 1,6 %

C2 C3 C5 < 0,8 %

C1 C4 < 0,5 %

5. Gamas de produtos

XTAR 5W30 C2 C3
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5. Gamas de produtos

XTAR 5W30 C3 D2 DPF

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA C3

Mid SAPS

HTHS ≥ 3,5

DPF / TWC 

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

VW 502.00/505.00

VW 505.01

API SN

GM dexos2

Fiat 9.55535-S2
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5. Gamas de produtos

XTAR 5W30 C2 DPF

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA C2

Mid SAPS

DPF / TWC 

HTHS ≥ 2,9

Fuel Economy

PSA B71 2290

Toyota / Lexus

Reanult RN0700

Subaru / Honda

Nissan / Fiat
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5. Gamas de produtos

XTAR 5W30 C4 DPF

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA C4, C3

Low SAPS

HTHS ≥ 3,5

DPF / TWC 

Renault RN0720

MB-Approval 229.51

MB-Approval 226.51

Fiat 9.55535-S4
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5. Gamas de produtos

XTAR 5W30 C1 DPF

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA C1

Low SAPS

DPF / TWC 

HTHS ≥ 2,9

Fuel Economy

Ford WSS-M2C-934-B

JASO DL-1

STJLR.03.5005
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5. Gamas de produtos

XTAR 5W40 505.01

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da 
Cepsa*

ACEA C3

Mid SAPS

HTHS ≥ 3,5

Inyector bomba DPF / TWC 

API SN
VW 502.00/505.01/505.00

MB-Approval 229.31
Porsche A40
BMW-LL-04

Ford WSS-M2C-917-A
Renault RN0700/0710

GM dexos2
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5. Gamas de produtos

XTAR 10W40

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA A3/B4

Full SAPS

HTHS ≥ 3,5

Inyección Directa

API SN

VW 502.00/ 505.00

MB Approval 229.3

Renault RN0700/0710

PSA B71 2300

Fiat 9.55535-G2/D2
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5. Gamas de produtos

GAMA GENUINE

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

Nota: Os níveis de qualidade dos produtos e as aprovações estão sujeitos a 
alterações frequentes, pelo que os dados do portfólio podem não estar 
atualizados. 
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5. Gamas de produtos

CEPSA GENUINE 5W30 SYNTHETIC

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA A5/B5

Full SAPS

HTHS ≥ 2,9

Injeção Direta

API SL/CF

Ford WSS-M2C 913D

STJLR.03.5003

Renault RN0700

Fiat 9.55535-G1
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5. Gamas de produtos

CEPSA GENUINE 5W40 SYNTHETIC

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA A3/B4

Full SAPS

HTHS ≥ 3,5

Injeção Direta

VW 502.00/505.00

MB-Approval 229.5/229.3

Renault RN0700/0710

BMW LL-01

PORSCHE A40

API SN

PSA B71 2296

Opel GM-LL-B-025

FIAT 9.55535-H2/ M2/ N2
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5. Gamas de produtos

CEPSA GENUINE 5W40

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA A3/B4

Full SAPS

HTHS ≥ 3,5

Injeção Direta
Sintético

VW 502.00/505.00

MB-Approval 229.3

Renault RN0700

API SN

NOVO
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

CEPSA GENUINE 5W30 DX1

API SP Resource Conserving

100% Sintético

Veículos gasolina, gás e híbridos

ILSAC GF-6

GM Dexos 1 Gen 2

Ford WSS-M2C946-A/B1

Chrysler MS6395

Válido Veículos 
Híbridos

NOVA GAMA
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

CEPSA GENUINE 5W30 FE

API SN PLUS

100% Sintético

Veículos gasolina, gás e híbridos

ILSAC GF-5

NOVA GAMA
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

CEPSA GENUINE 10W30 FE

API SN PLUS

Semi-sintético

Veículos gasolina, gás e híbridos

ILSAC GF-5

Válido Veiculos
Híbridos

NOVA GAMA
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

CEPSA GENUINE 10W40 MAX

ACEA A3/B4 

Tecnología Sintética

API SN

VW 501.01/505.00

MB 229.1

Renault RN0700

NOVA GAMA
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

CEPSA GENUINE 15W40 MAX / 20W50 MAX

ACEA A3/B4 

Tecnología Síntetica

API SN

VW 501.01/505.00

MB 229.1

NOVA GAMA
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

CEPSA GENUINE 20W50

Mineral

API SL/CF

NOVA GAMA
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

CEPSA GENUINE 25W50 HIGH MILEAGE

Mineral

Elevada quilometragem
API SL/CF

NOVA GAMA
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5. Gamas de produtos

GAMA ERTOIL HIKE

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

Nota: Os níveis de qualidade dos produtos e as aprovações estão sujeitos a 
alterações frequentes, pelo que os dados do portfólio podem não estar 
atualizados. 
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5. Gamas de produtos

ERTOIL HIKE 5W20 / 5W40 

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, 
propriedade da Cepsa*

ACEA C5

Low SAPS

HTHS ≥ 2,6

Fuel Economy
Veículos Híbridos

Ford WSS-M2C-948-B

API SN

ILSAC GF-5 

ACEA C3

Mid SAPS

HTHS ≥ 3,6

VW 502.00/505.00/505.01

API SN

HIKE 5W20 HIKE 5W40
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5. Gamas de produtos

ERTOIL HIKE 5W30 / 5W30 FS 

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

ACEA A5/B5

Full SAPS

HTHS ≥ 2.9
ECO

Start-Stop

FORD WSS-M2C913-D

API SL

ACEA C2/C3

Mid SAPS

HTHS ≥ 3,5
Fuel Economy

MB 229.31

API SN

HIKE 5W30 HIKE 5W30 FS



64

5. Gamas de produtos

ERTOIL HIKE 10W30 / 10W40 / 15W40 / 20W50 

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

API SL/CF
Semi-sintético

HTHS ≥ 3.1

API SL/CF
Semi-sintético

HTHS ≥ 3.7

API SL/CF

HTHS ≥ 4.05

API SL/CF

HTHS ≥ 4.86

HIKE 10W30 HIKE 10W40

HIKE 15W40 HIKE 20W50
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa*

PORTFOLIO DE PRODUTOS – TECNOLOGÍA ORGÂNICA

CEPSA SUPER COOLANT – Elevada Qualidade de produtos

OAT

✓ 35% ✓ 50% ✓ Concentrado

Diluição  
SUPERCOOLANT

Temperatura 
de proteção

35% -20ºC

40% -27ºC

50% -37ºC

VW TL-774F (G-12+)
FORD WSS-M97B44-D

GM 6277M
KOMATSU 07,892 (2001)

LIEBHERR MD1-36-130
MAK A4.05.09.01

MAN 324 Type SNF
MERCEDES 325.3
MTU MTL 5048D

EUTZ/MWM
Renault Trucks 41-01-001/S Type D

SCANIA TB 1451
RR Ulstein Bergen 2.13.01

WÄRTSILÄ DLP 799861
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5. Gamas de produtos

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

PORTFOLIO DE PRODUTOS – TECNOLOGÍA LOBRID

CEPSA SUPER COOLANT Si-OAT (50%)

“LOBRID”

VW TL 774 G (G12++)

MAN 324 Si-OAT Approval

MB-Approval 325.5/6

MB-Approval 326.5

Audi

Bently

Porsche

…
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GUIA DE LUBRIFICAÇÃO

Guia de lubrificação 

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

https://pt.cepsa.com/pt/particular

https://pt.cepsa.com/pt/particular


6. ANEXOS
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6. Anexos

ESPECIFICAÇÕES MB

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

ICA FULL SAPS MID SAPS – Apto DPF MB motor RENAULT

15.000 KM 

MB –229.1 (obsoleta)
Gasolina e gasóleo
Full SAPS - A3/B4
HTHS> 3.5

15.000 Km 
a 25.000 Km

MB – 229,3
Gasolina e gasóleo
Full SAPS – A3/B4
HTHS> 3,5
Nível de qualidade mínimo para motores 
sem DPF
CEPSA GENUINE 5W40 SYNT
XTAR 10W40

MB – 229,31
Gasolina e gasóleo
Mid SAPS – C3
HTHS> 3,5
Nível de qualidade mínimo para motores com 
DPF
XTAR 5W40 505.01
XTAR 5W30 C2 C3 DPF

MB – 226.5
Gasolina e gasóleo
Full SAPS – A3/B4 ou C3
HTHS> 3,5
CEPSA GENUINE 5W40 SYNT

25. 000 Km 

MB – 229.5
Gasolina e gasóleo
Full SAPS – A3/B4
HTHS> 3,5
Automóveis sem intervalo de substituição 
prolongado de DPF
CEPSA GENUINE 5W40 SYNT

MB – 229.51
Gasolina e gasóleo
Mid SAPS – C3
HTHS> 3,5
Intervalo de substituição prolongado
0/5/10WX
XTAR 5W30 C3 D2 DPF
XTAR 5W30 LONG LIFE W
XTAR 5W30 C4 DPF

MB – 226.51
Gasoline and diesel
Low SAPS – C4
CEPSA XTAR 5W30 C4 DPF

25. 000 Km 

MB – 229.6
Apenas gasolina 
5W30 ou 0W30
Full SAPS – A5/B5
HTHS> 2.9
Baixa procura

MB – 229.52
Gasóleo e biodiesel
Uso preferencial de motores Bluetec
Mid SAPS – C3
HTHS> 3,5
0/5WX
XTAR 5W30 C3 D2 DPF/ XTAR 5W30 LONG LIFE W

MB – 229.71
Gasóleo e biodiesel
Novos motores de bloco de alumínio OM 
654
Nova classe E 220 D
Mid SAPS – C5
Viscosidade HTHS 2,6 – 2,9 0/5W20
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6. Anexos

ESPECIFICACIONES BMW

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

ICA FULL SAPS MID SAPS – Apto DPF MID/LOW SAPS –Apto DPF LOW SAPS – Apto DPF

15.000 KM 

BMW LL-01
Gasolina e gasóleo
Full SAPS – A3/B4
HTHS ≥ 3.5
0/5W30/40
Sem DPF
Nível mínimo necessário para veículos a 
gasolina desde 2002
Para todos os motores sem DPF, exceto 
BMW M
CEPSA GENUINE 5W40 SYNT

30.000 Km 

BMW LL-14 FE +
Gasolina
Full SAPS – A1/B1
HTHS ≥2,6 Fuel Economy
0-5W20
Sem DPF
A3/B4
Apenas para UE e EUA
Exclusivo para motorizações novas 
Especificação não retrocompatível com 
especificações anteriores.
Não adequado para gasóleo

BMW LL-04
Gasolina e gasóleo
Mid SAPS – C3
0-5W30/40
Para todos os veículos com ou sem DPF 
desde 2005
Não é adequado para a série M da BMW
Para veículos a gasolina apenas na UE
XTAR 5W30 C3 D2 DPF
XTAR 5W30 LONG LIFE W
XTAR 5W40 505.01

BMW LL-17 FE
Gasolina e gasóleo (Nx7K1, Nx7U1, 
Nx7O1-2013)
Mid/Low SAPS – C2
HTHS >2,6 Fuel Economy
0/5W20
Apenas para UE
Exclusivo para motorizações novas 
Especificação não retro compatível com 
especificações anteriores.

BMW LL-12 FE
Gasolina e gasóleo
(Nx7K1, Nx7U1, Nx7O1-2013)
Low SAPS – C2
HTHS >2.9 Fuel Economy
0/5W20/30
Apenas para UE
Exclusivo para motorizações novas 
Especificação não retro compatível 
com especificações anteriores.



FULL SAPS MID SAPS – Apto DPF 

VW 501 00/505 00
Motores a gasóleo antigos – Injeção indireta
Sem injetor bomba
Full SAPS – A3/B4
HTHS >3.5
ICA: 15 000 Km
Especificação superada por VW 502 00/505 00

VW 502 00/505 01 (obsoleta)
Gasolina e gasóleo com ou sem injetor bomba
Mid SAPS – C3
HTHS >3.5
ICA: 15 000 Km
XTAR 5W30 C3 D2 DPF
XTAR 5W40 505.01

VW 502 00/505 00
Gasolina e gasóleo sem injetor bomba
Recomendado para Common Rail 
Full SAPS – A3/B4
HTHS >3.5
ICA: 15 000 Km
XTAR 10W40
CEPSA GENUINE 5W40 SYNTHETIC

VW 504 00/507 00
Óleo universal de VW retrocompatível com todas as especificações até 2016.
Adequado para injetor bomba
Mid SAPS – C3
HTHS >3.5
ICA: 30 000 Km
XTAR 5W30 504.507/ XTAR 5W30 LONG LIFE W

VW 503.00/506.01
Gasolina e gasóleo sem injetor bomba
Obrigatório apenas para dois tipos de motor: V10, R5 TDI
Full SAPS – A3/B4
HTHS >3.5
ICA: 50.000 Km
Especificação superada por VW 504.507

VW 508 00/509 00 – Blue Oil
Gasóleo e gasolina
0W20 Fuel Economy
Recomendado para os novos motores 2.0 TFSI 140 kW e 3,0 TDI CR 160 kW VW/Audi.
Não retro compatível com outras especificações
Mid SAPS – C5 – HTHS>2,6 – 0W20
ICA: 30 000 Km
XTAR 0W20 ECO V IV 

Robust Engine Oil (ROE) 508 88/509 99
Lançamento no Brasil, outros países sujeitos à decisão da VW. 
Full SAPS A3/B4 com TBN elevado e proteção adicional contra a corrosão
Para mercados de má qualidade de combustível (principalmente gasolina)
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6. Anexos

ESPECIFICAÇÕES DA VOLKSWAGEN

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa
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6. Anexos

ESPECIFICAÇÕES DA PORSCHE

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

HTHS > 3.5

Porsche A40
Gasolina
Full SAPS – A3/B4 ou C3
Não adequado para Cayenne V6, híbridos e a gasóleo
XTAR 5W40 505.01
CEPSA GENUINE 5W40 SYNTHETIC

Porsche C30
Cayenne V6, híbridos e a gasóleo
Mid SAPS – C3
Corresponde a VW 507.00
XTAR 5W30 LONG LIFE W

Porsche C40
Mid SAPS – C3
Corresponde a VW 511
Baixa procura. Veículos de gama alta

Porsche C20
0W20
Gasóleo
Equivalente a VW 508.00
Mid SAPS – C5
HTHS >2.6
XTAR 0W20 ECO W



73

6. Anexos

ESPECIFICAÇÕES DA FORD

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

ICA FULL SAPS MID SAPS – Apto DPF Jaguar &Land Rover

15.000 Km

WSS-M2C 917A
5W-40
Gasóleo com injetor bomba – Galaxy
HTHS >3.5
Full SAPS – A3/B4
Corresponde à 1.ª versão de VW 505.01.
XTAR 5W40 505.01

15.000 Km

WSS-M2C 913C
5W-30
Gasolina e gasóleo, ULSF
HTHS >2,9
Full SAPS – A1/B1, A5/B5

WSS-M2C 952-A1 
SAE 0W-20 
HTHSV ≥ 2,6 – 2,9
MID SAPS – C5
Noack a 13% máx.
TBN >7 mg KOH/g 
15 000-30 000 km consoante o motor

30.000 Km

WSS-M2C 913D
5W-30
Gasóleo, alto teor em S
HTHS >2,9
Full SAPS – A5/B5
Retrocompatível com WSS-M2C 913C
CEPSA GENUINE 5W30 SYNTHETIC

WSS-M2C 948B
5W-20
Gasolina
HTHS >2.6
Especial para motores Eco Boost e Duratech 1L
Mid SAPS – A1/B1 – C2
XTAR 5W20 ECO B

WSS-M2C 934B
5W-30
Gasolina e gasóleo
HTHS >2,9
Low SAPS – C1
Atualmente apenas é solicitado para os 
motores Euro 5, 2,7 e 3,0 L V6
XTAR 5W30 C1 DPF

30.000 Km

WSS-M2C 950A
0W-30
Gasóleo, gasolina e biocombustível
HTHS >2,9
MID SAPS – C2 
Especial para os motores Ford Focus a gasóleo e 
Ford Mondeo 2,0 e 1,6 L
XTAR 0W30 ECO F 
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6. Anexos

ESPECIFICAÇÕES DA JAGUAR LAND ROVER

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

FULL SAPS MID SAPS – Apto DPF 

STJLR.03.5003
5W-30
Gasóleo sem DPF + gasolina 2.0 GTDi
Full SAPS – A1/B1, A5/B5
HTHS >2,9
Corresponde ao Ford 913C
CEPSA GENUINE 5W30 SYNTHETIC

STJLR.03.5005
5W-30
Gasóleo com DPF
Low SAPS – C1
HTHS >2,9
Corresponde ao Ford 934B
XTAR 5W30 C1 DPF

STJLR.03.5004
5W-20
Gasolina excl. V6 e V8 com sobrealimentador
Full SAPS A1/B1, A5/B5
HTHS >2.6
Corresponde ao Ford 925B
XTAR 5W20 ECO B

STJLR.51.5007
0W-30
Gasóleo
Mid SAPS – C2
HTHS ≥ 2.9
XTAR 0W30 ECO F 

STJLR.51.5122
0W-20
Gasolina V6 e V8 com sobrealimentador
Full SAPS – A5/B5 
HTHS >2.6

STJLR.03.5006
XW-20
Gasóleo
Low SAPS – C5
HTHS ≥ 2,6
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6. Anexos

ESPECIFICAÇÕES DA VOLVO

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

HTHS >3.5 HTHS>2.9 HTHS > 2.75

VCC 95200356 
5W-30
Gasolina e gasóleo
Full SAPS – A3/B4
Sem DPF
"Motores antigos"

VCC 95200377
0W-30
Gasolina e gasóleo
Full SAPS – A5/B5
Sem DPF
"Motores antigos"

VCC RBSO 2AE
0W-20
HTHS ≥ 2,75
Gasolina e gasóleo
Mid SAPS – C5
Com ou sem DPF
Adequado para a nova gama Drive E da Volvo
Não retrocompatível com outras especificações
XTAR 0W20 ECO VCC
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6. Anexos

ESPECIFICAÇÕES DA PSA

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

FULL SAPS MID SAPS – Apto DPF 

B71-2295
Obsoleta
Full SAPS – A2/B2

B71-2290
Gasóleo Euro 4/5 com DPF
Mid SAPS – C2 Fuel Economy
HTHS>2,9 – 5W30
XTAR 5W30 C2 DPF

B71-2300
Gasolina e gasóleo
Full SAPS – A3/B4
HTHS>3,5 – 10W40
Sem DPF, sem motores com turbocompressor
XTAR 10W40

B71 2297
Gasolina e gasóleo de má qualidade
Mid SAPS – C3
HTHS >3.5

B71-2296
Gasolina e gasóleo
Full SAPS – A3/B4
HTHS >3.5
Para a maioria dos veículos que necessitem de Full SAPS (sem DPF)
CEPSA GENUINE 5W40 SYNTETIC

B71-2312
Veículos a gasóleo Euro 6 
MID SAPS – C2 Fuel Economy
HTHS >2,9
Esta especificação é aplicável a todos os Peugeot e Citroen equipados com motores a 
gasóleo "BlueHDi" com SCR (Selective Catalyst Reduction), designadamente Citroen 
DS3 e C4 Cactus. É retro compatível com a especificação B71–2290
XTAR 0W30 ECO P

B71 2010
SAE 0W20
MID SAPS – C5 Fuel Economy
HTHS ≥ 2,6

B71 2302
SAE 0W30
Euro 5 – Veículos não europeus
MID SAPS – C2/C3 Fuel Economy
HTHS ≥ 2,6

FUTURO
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6. Anexos

ESPECIFICAÇÕES DA RENAULT

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

FULL SAPS LOW & MID SAPS – Apto DPF 

Renault 0700
Gasolina
Full SAPS – A3/B4 
ICA = 15 000 Km
Volatilidade Noack ≤13
XTAR 5W40 505.01
CEPSA GENUINE 5W40 SYNTHETIC
XTAR 10W40

Renault 0720
Gasóleo com DPF e gasolina
Motores Euro 6d e anteriores
Low SAPS – C4
ICA = 30 000 Km
XTAR 5W30 C4 DPF

Renault 0710
Gasolina e gasóleo com turbocompressor
Full SAPS – A3/B4 ou C3
Sem DPF
ICA = 15 000 Km
Volatilidade Noack ≤12
XTAR 5W40 505.01
CEPSA GENUINE 5W40 SYNTHETIC

RN 17
5W30
ACEA C3
Gasolina e gasóleo com DPF/GPF
Motores Euro 6d e posteriores

RN 17 RSA
0W40
ACEA C3
RS gasolina com/sem FP
Exemplos: Renault Sport e Alpine

RN 17 FE
0W20
ACEA C5

RNXXXX
Renault

Año de la revisión
Nº de Versión

Aplicación 
y/o nivel de 
prestaciones
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6. Anexos

ESPECIFICAÇÕES DA GENERAL MOTORS

Formação Oficinas Órbita Cepsa| Maio 2021 | *Informação confidencial, propriedade da Cepsa

FULL SAPS MID SAPS LOW SAPS

GM LL-B-025
Motores a gasolina até Euro 5 (até 2011)
Full SAPS – A3/B4
HTHS >3,5
ICA: 30 000 Km – 50 000 Km
CEPSA GENUINE 5W40 SYNTHETIC

Dexos 2
Gasolina e gasóleo
Mid SAPS – C3
HTHS >3,5
ICA: 30 000 Km
Serviço de enchimento para motores a gasóleo a 
nível mundial
Serviço de enchimento para motores a gasolina a 
nível europeu
Substitui as especificações 
GM – LL –A-025 e GM – LL- B-025
XTAR 5W30 C3 D2 DPF
XTAR 5W40 505.01

Dexos D
Gasolina e gasóleo
Low SAPS
HTHS??
ICA??
Específico para veículos dos EUA

GM LL-A-025
Motores a gasóleo sem DPF até Euro 5 (até 2011)
Full SAPS – A3/B4
HTHS >3,5
ICA: 30 000 Km

Dexos 1
Gasolina fora da Europa
Mid SAPS – C2
HTHS >2.9
ICA: ??
Dexos 1 substitui GM-LL-A-025
GENUINE 5W30 DX1
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