
 
 
  
 

CEPSA  LAVA-ENCERA 
 
 
Produto  concentrado à base  tensioactivos aniónicos e não aniónicos e de ceras solúveis em água.  
 
CEPSA LAVA-ENCERA é biodegradável e particularmente inócuo para as pinturas das viaturas, assim como 
para cromados e plásticos. 

 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO � Utilizar diluído a 1% em água. 
 � Em caso de maior grau de sujidade pode-se incrementar a  

concentração do LAVA-ENCERA. 
 
   
 
 

 
 
SEGURANÇA, HIGIENE E AMBIENTE 
Existe a correspondente Ficha de Dados de Segurança de conformidade com a legislação vigente. Tal 
documentação proporciona informação relativa ao perigo do produto, precauções no seu manuseamento, medidas 
de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis. 
 
 

CARACTERÍSTICAS  TÍPICAS 
 
CARACTERÍSTICAS NORMA PADRÃO 

 
CEPSA LAVA-ENCERA 

 
Aspecto 

 

Visual Líquido âmbar transparente 

Densidade, Kg /l 
 

ASTM D 4052  1,03 

 pH a 1% em água 
 

ASTM E 70 7,0 

Conteúdo em fosfatos, %p 
 

 0 

Conteúdo em dissolventes orgânicos, %p 
 

 0 

Cinzas, %p UNE 26392 Máx. 1,5 
   
 
 
 
Os valores de características típicas que figuram no quadro são valores médios dados a título indicativo  e  não constituem  uma garantia.   
Estes  valores  podem  ser  modificados  sem  prévio  aviso. 
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