
  
 

 
 

CEPSA  SUPER  ESPUMA  ACTIVA 
 

LAVAGEM AUTOMÁTICA E MANUAL 
 
CEPSA SUPER ESPUMA ACTIVA é composta de uma mistura de tensioactivos que actuam como agentes 
humedecedores, limpadores e desengordurantes. 
 
O elevado poder humedecedor da SUPER ESPUMA ACTIVA permite uma acção de limpeza homogénea. O seu 
eficaz poder desengordurante torna-a versátil para ser usada tanto em lavagem automática  como manual. 
 
Não ataca nenhum componente do veículo: pára-brisas, borrachas, cromados, etc. 
 
    
DOSAGEM   � Injecção por venturi:    

Preparar uma pré-mistura de 10-20%   

 

 � Injecção por bomba doseadora: 
Aspirar o produto puro e regular a bomba para obter uma concentração de saída 
entre 1-2 % 

 
 

 
SEGURANÇA, HIGIENE E AMBIENTE 
Existe a correspondente Ficha de Dados de Segurança de conformidade com a legislação vigente. Tal documentação 
proporciona informação relativa ao perigo do produto, precauções no seu manuseamento, medidas de primeiros 
socorros e dados ambientais disponíveis. 
 

CARACTERÍSTICAS  TÍPICAS 
 
CARACTERÍSTICAS CEPSA  SUPER  ESPUMA  ACTIVA 
  
Aspecto Líquido verde 
Cheiro Inodoro 
pH concentrado 7,00 
pH a 1% 7,00 
Densidade a 20ºC 1.030 
Carácter Iónico Aniónico 
Ponto de Congelação ºC <-1,0 
Matéria activa, % 12,6 
 
 
 
Os valores de características típicas que figuram no quadro são valores médios dados a título indicativo  e  não constituem  uma garantia.   
Estes  valores  podem  ser  modificados  sem  prévio  aviso. 
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