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 CEPSA DETERGENTE DE PRELAVADO 
LAVADO AUTOMÁTICO Y MANUAL 

 

  
Producto alcalino, compuesto por una equilibrada mezcla de tensoactivos y secuestrantes e inhibidores de corrosión 
del Aluminio, con excelentes características desengrasantes, emulsionantes y dispersantes. 

 
Utilización del producto 
o Está especialmente indicado para la eliminación de aceites, grasas, ceras, mosquitos y contaminación ambiental. 
o No ataca a las pinturas ni al aluminio. 

 
Modo de empleo 
o Lavado automático: 

Aspirar puro mediante ventura o bomba dosificadora, regulando ambos de forma que la concentración en la 
salida de las boquillas sea del orden del 1-2 % 

o Lavado manual: 
Mezclar con agua a una concentración del 1-2 % 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS CEPSA DETERGENTE PRELAVADO 
Apecto Líquido incoloro 
Olor Inodoro 
pH concentrado 13,00 
pH al 1%  11,4 
Densidad a 20 ºC 1,135 
P. de Congelación, ºC -4,0 
Alcalinidad activa, % Na2O 2,10 
Alcalinidad total, % Na2O 3,50 
Poder secuestrante, mg Ca/g 12,5 
Materia activa, % 23,7 

 

 
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona 
información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y 
datos medioambientales disponibles. 
 

Productos Mantenimiento del Automóvil 


